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 Industrie & Tertiaire 

Capter, Aspirer, Ventiler, Filtrer, Tempérer  

AirTracker - Système de Surveillance de la Qualité de l’air intérieur  

 

Dans le cadre d’audit ou d’optimisa-

tion de vos installations nous vous pro-

posons notre dispositif sans fil et auto-

nome d’acquisition de température, 

empoussièrement, niveau sonore et 

hygrométrie.  

Ainsi, vous pourrez contrôler en conti-

nu les conditions de travail de vos sa-

lariés. 

 

 

 

 

 

 

La fixation de l’AirTracker est conseillée au plafond au centre de votre atelier.  

 

Ce dispositif peut être également utilisé dans vos bureaux et bâtiments 

tertiaires grâce au AirTracker nano et AirTracker Clean Air Cube. 

Le AirTracker peut piloter vos ventilateurs, dispositif de chauffage ...  

OPTIONS 

 DESCRIPTION 

AirTracker – Dispositif de contrôle de vos locaux 

Tension 230/110 V/AC 

Boîtier Métal 

Poids Environ 12 kg 

Dimensions (l x p x h) 600 mm x 250 mm x 220 mm 

Température De -10°C à +60°C 

Humidité 10% à 95% 

Particules fines 0 mg/m3 à 30 mg/m3 (précision ± 0,1 mg/m3) 

Niveau sonores 40 dB à 140 dB 

 

• Mesure de la concentration de la poussière fine  

• Mesure de la température d’air                              

• Mesure du niveau sonore                                    

• Mesure de l’humidité                                                    

• Montage mur et plafond  

MESURES 

CARACTERISTIQUES 

WIFI 

 

 


